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MANUAL K POUZITi TOOLBOXU PRO OHODNOCENI
KOMUNIKACIT V PROGRAMU ARCGIS

Tento nastroj ohodnocuje jednotlivé Useky komurildie sklonu, zalkveni Usek a
tiéid komunikaci. Naslednpccita pfimérné rychlosti pro jednotlivé Usekycas potebny na
projeti.
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Obr. 1: Graficky vzhled toolboxu

V nasledujicich bodech je nazeérrvyswtleno pouZziti a nastaveni jednotlivych
parameti:

1) Vstupni vrstva komunikaci

V prvnim kroku je pozadovano, aby uZivatel zadedtupni liniovou vrstvu
komunikaci *.shp, kterou chce ohodnotit. Je vhodné si vrstiedem pipravit a dezat ji na
velikost poZzadovaného Uzemi @gadré odstranit nepaebné prvky (klad list, Zeleznice,..).
Ovsem neni to vyZadovano a algoritmus tyto prvky sékéaze eliminovat z vygt.

2) Vstupni grid skloni

Druhy parametr je volitelny a uzivatel dik¢gmu ohodnoti komunikace dle sklonu.
Grid musi byt vtakovém rozsahu, aby kempletné prekryval se vstupni vrstvou
komunikaci. Je pozadovano, aby vstupni grid skidmyl v procentech a nikoli stupnich.
Interpolani metoda pro tvorbu vySkového gridu neni rozhadujhle doporéuje se volit
rozumné rozliSeni gridu v zavislosti na velikosigemi. Ri analyzach menSich oblasti se
doporwuje volit rozliseni 5 — 10 m.
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3) Externi tabulka sklonu (*.dbf)

Tento parametr jpovinny, pokud uZivatel zadava vstupni grid sklof. Algoritmus
podle rho vytvai externi tabulku se statistickymi hodnotami sklommtazenymi na
jednotlivé useky vstupni vrstvy komunikaci. Kazdémseku jsou fifazeny charakteristiky
jako ptimérny, minimalni, maximalni sklon atdabulku je nutné ulozit ve formatu *.dbf.

4) Vybér datové sady

Tento parametr je po vstupni vistkomunikaci jedinympovinnym. UZivatel musi
vybrat moznost, ze ktera datové sady komunikacédqmaji. Vylr datovée sady jetdezity
pro stanoveni kategorijniho typu komunikace u jélilnech Gseki. Nastroj je primaré uréen
pro datové sady DMU 25, DMU 200, ZABAGEDCGR 150. Algoritmus rozpozna atributové
tabulky jednotlivych sad a dokaze vyhledat informmttide komunikace. B pouziti jakékoli
jiné datové sady je nutné vybrat moznost “jina dateada”. Tuto moznost musi uZivatel
zadat i v pipact, Ze pouziva jeden z nabizenych produkivSem s upravenymi atributy.

5) Vybér pole s hodnotami #id komunikaci

Tento parametr jedvisly na volk® ,jind datova sada“ v predchozim nastaveni.
Pokud je pouzita odliSna datova sada nez je v sezhpogfipadt sada, ktera ma upravené
atributy, je nutné vybrat ze seznamu pole, ktezévstupni vrsty komunikaci obsahuje
informace otidach komunikaci.

6) Soubor s ozn@enymi hodnotami t¥id komunikaci

| tento parametr jeavisly na voll@ ,jina datova sada“ ve vybkeru datovych sad
vstupni vrstvy komunikaci. JelikoZ algoritmus nezatébutovou tabulku pouzité sady, je
nutné jednotlivéhodnoty tiFid komunikaci zapsat do externiho *.csv soubora ten poté
naist. Soubor je fipraven v adresq kde se nachazi toolbox. Je & m nachystan seznam
moznych tyf@i komunikace a uZivatel musitipravené nazvy nahradit hodnotami iyp
komunikace z jeho datové sady. Nazvy jsou w¥ieny v tab. 1.Nesmi ovSem vymazat
ostatni hodnoty, které nezna, nebo které neobsahujeho datova sada.

Tab. 1. Odpovidajici typy komunikaci vipraveném *.csv souboru
Zadana hodnota Odpovidajici typ Priklad z datové sady DMU

komunikace 25
dalnice dalnice a rychlostni 2
komunikace
Prvni silnice prvnirdy 206
druha silnice druh&idy 207
treti silnice teti idy 210
ucelova delové komunikace 204
zpevnena zpewmé komunikac 205
polni polni a lesni cesty 208
most mosty ai@moséni -
obec Useky v oobci 7
ostatni jakykoli jiny typ silnice -
zeleznice useky Zeleznice 3
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Priklad: UZivatel pracuje s neznamou datovou sadu, kddiy,Ppgp“ jsou pouze zadznamy o
dalnicich ,D“, silnicich I. fidy ,1“ silnicich Il. tidy ,2“ a silnicich IIl. #idy ,3". V tom
piipadt uzivatel vybere ze seznamu poli nazev , Typ“ aedsl vytvorii csv soubor, kde bude
v prvnimiaddku napsana nasledna posloupnost.

D,1,2,3,ucel ova,zpevnena,pol ni,most,obec,ostatni,zel eznice

Sice zna jen prvni 4 typy komunikaci, ale je nutd#jostatni hodnoty, které nezna,
ponechal defaultr® nastavené Pokud by tktery nazev smazal, algoritmus zahlasi chybu,
jelikoz ceka retzec jakychkoli 11-ti hodnot a z nich vyhledava odpajici zaznamy
v atributové tabulce.

7) Vstupni vrstva komunikaci

Volitelna vstupni vrstva obci. Tuto moznost je vhédvyuzit @i pouziti jakékoli
datové sady krommDMU 25 (zde je informace o poloze Useku v obcvjitributové tabulce).

4

datové sady/e vrstvé by méli byt pouze polygony obci

8) Eliminovéani placenych useki komunikace (dalnice a rychlostni komunikace)

Pokud je zatrhnuta moZznost ,bez placenych tdfseklgoritmus pro dalnice a
rychlostni komunikac@ebude pd&itat ohodnoceni V opa&ném gipac jsou ohodnoceny i
tyto Useky.



